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Université de Batna 2         Matière : Electrotechnique Fondamentale 2 
Faculté de Technologie,  
Département Socle Commun ST 

2eme Année Licence S4      Solution TDN° 1 
Machines à courant continu (MCC) 

Exercice 1 :  

Uan=350V, Ra=0.5Ω, WiUirP eeejr 3002  , mecferc PPP  =650W 

1 Fonctionnement nominal : Ian=60A, nn=20tr/s 

1.1 VIRUE anaann 320605.0350   

1.2  

 Puissance absorbée 

exitationinduit .e.aa PPP   

 

WIUIUP eeananan 21300300)60350(   

 Puissance électromagnétique  

WIEP aemn 1920060320   

 Puissance utile  

Cemucuem PPPPPP   

WPPP Cemu 1855065019200   
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 Couple utile 
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2 pour n1=1238 tr/min :  

2.1 Si on considère que la vitesse est en tr/min donc : 
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2.2 Couple utile  

WPIEPPP caCemu 1246865074.391.33011   
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2.3 Rendement 
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Exercice 2 :  
n= 1200 tr/min,  I =50A, Ua=250V 

 Ra=0,4Ω et Re=125 à Pc=800W. 

à vide : n0= 1400 tr/mn, E0= 320V,  

ie0=2A. 
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Pendant le fonctionnement en charge :  

Le courant de la charge et le courant d’excitation sont respectivement I=50A et : 
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2.1. Les pertes par effet Joule dans l'inducteur :   WiRP eejr 5002125 22   

2.2. Les pertes par effet Joule dans l'induit :     WiIRP eajRa
6.10812504.0. 22   

2.3. La puissance utile : W1250050250I.UPu   la puissance absorbée : 
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3 La fém. à vide E0: E0= 290V pour ie=2A et N= 1400 tr/mn, puisque : 

pour le même courant d'excitation: 

14001400 naE  ,   12001200 naE   D’où la relation : V28.274
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4 La fém. en charge Ech : 

    ViIRUE each 8.270250.4.0250   

5 Le couple moteur : 
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