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TP — FLEXION

Le module d’élasticité est 'une des caractéristiques fondamentales des
matériaux pour la plupart des matériaux la déformation est une fonction

linéaire de la contrainte dans le domaine élastique.

Ce module est la pente de la partie lindaire liant les déformations aux

contraintes.

ButduTP:

Le but de ce que suit est de mesurer le module d’élasticité « Module de
Young » avec les éprouvettes suivantes en : acier, aluminium et laiton

chargées en flexion pure.

Matériel utilisé :

- Pont de mesure universel

2)

- Eprouvettes de flexion : en acier, aluminium, et laiton

- Un jeu de masses

- Elément de chargement annulaire

- Corde de chargement
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Mettre en place la poutre dans le cadre de chargement.

- Relier les fils des jauges aux bornes de 'instrument de mesure

- Mesurer la distance du centre de la jauge au point d’application
de la force

- Mettre le pont en marche avec:

*I'inverseur des extensomeétres en : quart du pont

* le commutateur de filtre en : ON

* I'inverseur de polaritéen : +

* le commutateur de gamme en : 1000 mm/m

* Régler le zéro avec I'éprouvette équipée du crochet de
chargement.

* Appliquer les charges par valeurs croissantes.

* Noter pour charge de déformation indiquée

* Répéter la mesure plusieurs fois et porter les valeurs mesurées
dans les tableaux de mesure.



[image: image3.jpg]Résolution du probleme théoriquement :

- SMf/c =0 Mf+Fx=0 Al
Mf=-Fx’ 7
7).
6max =&C.Ymax=I )
1 /Ymax
Or I/Ymax=w W : Module de résistance.
Pour une section rectangulaire
l—ﬂ'—s- ouruncarré b=h L~_—i>l-—‘fi
"1z P - T 12
Ymax=§=5
a4 a a3
W=5/3"%
Gmax = = “;If =6M3f.
¢/ a
6
6

6bmax=§€.E = E=-8—
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