MASTER 01 CONSTRUCTION MECANIQUE
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Introduction : ToRsioN

- Dans cette expérience, on propose de calculer le module d’élasticité transversal « G ».

- Mesurer les valeurs d’allongements « £= 45° » Pour différents moments de torsion .

- On utilisons des éprouvettes de section circulaire variable d1=14.2 mm et d2= 20mm.

Le moment de torsion produit dans la barre une contrainte tangentielle distribuée
linéairement suivant la section transversale de la barre.

Les déformations sont liées aux contraintes, d’apres la loi de Hook par :

T max:q.Y T max=2GE

le But

Calculer le module d’élasticité transversal « G » mesurer les valeurs d’allongement & pour

différents moment de torsion.
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Matériel utilisé

4

1- Pont de mesure universel.

2- Eprouvette en acier, aluminium et en laiton.
3- Série de poids

4- Elément de changement annulaire.

5- Cadre de chargement.

Mode opératoire

- Encastrer fermement I'éprouvette dans le cadre de chargement 3 laide de la vis de serrage
des deux cotés, le plus prés possible des jauges pour éviter les sollicitations composées de

flexions plus torsion .
- Placer la pointe a 'autre extrémité .
- Placer le fil métallique de chargement sur le bras de levier.

- Relier la borne du cable de la jauge considérée a I'entrée du pont de mesure pour le

diameétre di ou d2

- Mettre le pont de mesure en marche avec I'inverseur en demi-pont pour les jauges
disposées a 45°

- Mettre le filtre en marche position « on »

- Choisir la gamme de mesure «100 »

- Régler le zéro du signal

- Charger la poutre et relever la déformation indiquée pour chaque charge.

\w_)




image3.jpeg
. S
0t
8
9
14
N - _— - e r——— C
Aowg €3 33 | 3
Wiy JA Ud suonewsoaq () assen
........................ : anjowelq
U9 9139An0.d3 £°7'T sU neajqe].
¢/ a8jnoje)
ePL 1 or
OTTd epu
dlM
. ‘ -— * =
T4=3I 5 1 D°R=1

JUSWISNDIOYY] SWid[G04d Np UOIINjOSIY





image4.jpeg
Graphes

A g/é

aclav (st) € lactoy (m Z‘WJ

H\um(y\(uw\ (!4?) 7;

- Déterminations du module d’élasticité graphiquement.
- Détermination du module d’élasticité théoriquement.

- Comparaison.




