
(1.3.1)(1.3.1)

(1.2.1)(1.2.1)

> > 

> > 

> > 

(1.2.3)(1.2.3)

(1.2.4)(1.2.4)

(1.2.2)(1.2.2)

> > 

> > 

(1.3.2)(1.3.2)

> > 

> > 

(1.1.2)(1.1.2)

> > 

> > 

(1.1.1)(1.1.1)

Données:

Caractéristiques de l'air: 

Nombre de Mach de vol:

Paramètres moteurs:

Rapport de compression:

Température devant turbine:

Température de post-combustion:

Différents rendements:

Compresseur:



(1.3.6)(1.3.6)

> > 

(1.3.4)(1.3.4)

> > 

(1.4.6)(1.4.6)

> > 

> > 

> > 

> > 

(1.3.5)(1.3.5)

> > 

(1.4.2)(1.4.2)

> > 

(1.3.2)(1.3.2)

(1.3.3)(1.3.3)

(1.4.3)(1.4.3)

(1.4.7)(1.4.7)
> > 

(1.4.1)(1.4.1)

(1.4.5)(1.4.5)

> > 

(1.4.4)(1.4.4)

> > 

Chambre de combustion:

Turbine:

Post-combustion:

Caractéristiques thermodynamiques :

Chaleur spécifique des gaz:

Chaleur spécifique du fuel:

Température du fuel:

Pouvoir calorifique du fuel:

Rapport des chaleurs massiques des gaz:



(1.5.3)(1.5.3)

> > 

> > 

> > 

(1.5.2)(1.5.2)

> > 
(3.2)(3.2)

> > 

(2.2)(2.2)

(2.4)(2.4)

> > 

> > 

(2.3)(2.3)

(1.5.1)(1.5.1)

(1.3.2)(1.3.2)

(3.1)(3.1)

(2.1)(2.1)

> > 

> > 

(2.5)(2.5)

Pertes:

Conditions amonts:

Entrée diffuseur:



(3.2)(3.2)

(5.4)(5.4)

> > 

(3.4)(3.4)

> > 

(4.2)(4.2)

(5.3)(5.3)

> > 

(3.3)(3.3)

(5.2)(5.2)

(5.1)(5.1)

> > 

(4.1)(4.1)

> > 

> > 

(1.3.2)(1.3.2)

(4.3)(4.3)

> > 

> > 

> > 

Sortie diffuseur - Entrée compresseur:

Sortie compresseur - Entrée chambre de combusttion:



> > 

(7.1)(7.1)

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

(3.2)(3.2)

(6.5)(6.5)

(6.6)(6.6)
> > 

> > 

(6.7)(6.7)

(6.3)(6.3)

(6.2)(6.2)

(5.5)(5.5)

(1.3.2)(1.3.2)

(6.4)(6.4)

(6.1)(6.1)

> > 

Sortie chambre de combustion - Entrée turbine:

Sortie turbine - Entrée tuyère:



> > 

(7.1)(7.1)

> > 

(3.2)(3.2)

> > 

> > 

(7.3)(7.3)

(8.5)(8.5)

> > 

> > 

(7.2)(7.2)

(5.5)(5.5)

(8.1)(8.1)

(8.3)(8.3)

(1.3.2)(1.3.2)

> > 

(8.6)(8.6)

> > 

> > 

(8.8)(8.8)

> > 

(8.4)(8.4)

(8.7)(8.7)

> > 

(8.2)(8.2)

Sortie tuyère:



(7.1)(7.1)

> > 

(9.2)(9.2)

> > 

(3.2)(3.2)

> > 

(10.2)(10.2)

> > 

> > 

(11.3)(11.3)

(8.9)(8.9)

(10.3)(10.3)

(9.1)(9.1)

(5.5)(5.5)

(1.3.2)(1.3.2)

> > 

(11.2)(11.2)

> > 

(11.1)(11.1)

> > 

> > 

> > 

(10.1)(10.1)

Poussée et consommation spécifiques:

Différents rendements:

Combustion dans la tuyère de ralonge:



(12.3)(12.3)

(12.5)(12.5)

(7.1)(7.1)

(12.4)(12.4)

> > 

> > 

(3.2)(3.2)

> > 

> > 

(11.4)(11.4)

> > 

> > 

(8.9)(8.9)

(12.6)(12.6)

> > 

> > 

> > 

(5.5)(5.5)

> > 

> > 

(1.3.2)(1.3.2)

(13.1)(13.1)

(12.1)(12.1)

> > 

(12.8)(12.8)

(12.7)(12.7)

(13.2)(13.2)

(12.2)(12.2)

> > 

Sortie tuyère de rallonge:

Poussée et consommation spécifiques:

Différents rendements:



(7.1)(7.1)

(15.1)(15.1)

(15.2)(15.2)

> > 

(3.2)(3.2)

> > 

(14.3)(14.3)

> > 

(11.4)(11.4)

> > 

(8.9)(8.9)

(14.2)(14.2)

> > 

> > 

> > 

(14.1)(14.1)

(5.5)(5.5)

(1.3.2)(1.3.2)

> > 

> > 

> > 

Gains:


